
PVC-Flüssigkunststoff Universal 1 0ml
Begrenzt haltbar! Siehe fubel Danach nicht mehr verwenden!

Anwendung
Reparatur und Abdichtung von Cabrio- und Bootsverdeckscheiben aus Weichkunststoff. Cabrio- und
Bootsverdecken aus Weichkunststoff und Kunstleder. (Weichku nststoff = PVC)
Auch geejgnet für Reparaturen an Zeltplanen. Folien. Wassersportartikeln. Regenbekleidung und Regenschuhen
Nicht geeignet für Hartkunststoffe.

Fun ktionsweise
Flüssigkunststoff Universal ist zähflüssig transparent und besteht aus einem Lösungsmitte' und Kunststoff im
flüsstger Form. Wird der Flüssigkunststoff auf die defekte Stelle aufgetragen, wird der umltegenden Kunststoff
angelöst und geht mit dem zugeführten lvlaterial eine dauerhafte und flexible Verbindung e,n.

Verarbeitung
. Nach längerer Lagerung sollte die Tube etwa eine Stunde vor der entgültigen Verarbeitung kräftig

geschüttelt werden. da der Flüssigkunststoff sonst zu zähflüssig ist.
. Schrumpft nach der Aushänung um ca. 70-80%. daher 2-3 nm drck und 5-15 mm brell oder mehrschichtrg

auftragen.
. Bei dicken Materialien (2.8. Verdeckscheiben ) oder bei bre ten Rissen kanr, der Fliissigkunststoff auch

in mehreren Schichten aufgetragen werden. Bei breiten Rissen sollte auf der Rückseite der Scheibe r:in
Kreppklebeband aufgebracht werden. Nur Kreppklebeband verwendenl Kunststoffklebeband löst sich
auf und kann nach der Reparatur nicht mehr sauber entfernt werden.

. Weitere Schichten sollten Jeweils nach etwa erner Stunde aufgetragen werden.

. Härtet nach etwa 12 Stunden matt transparent aus.

. Weitere Schichten können bei Bedarf auch nach der Aushärtung aufgetragen werden

. Nur auf trockene und saubere Untergrunde aufbringen. Arbeitsbereiche umliegend sorgfältig abdecken

. Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Von Zündquellen fernhaltenl Nicht rauchenl

. Verarbeitungstemperatur 15-26'C. Trocken frostfrei und nicht über 30'C lagern.

. Tipp! Blasenfrei arbeiten. Etwas Flussigkunststoff in ein Tuch ausdrücken und Tube gedrückt halten bis
sich ein kleiner Tropfen gebildet hat. Dann den Tropfen auf die Reparaturstelle aufsetzen und in einem
Arbeitsgang (nass in nass) auftragen.

cefahren- und Sicherheitshinweis
Enthält Tetrahydrofuran, EG-Nr 203-726-8, CAS-Nr.: 109-99-9. EG'Kennzeichnung Leichtentza ndlich. Kann explosronsfäh ge

Peroxide bilden. Reizt die Augen und die Atmungsorgane. Darf nichl in die Hände von Krndern gelangen. Von Zündquellen
fernhalten! Nicht rauchen! Nichl in die Kanafisation gelangen lassen. l\4aßnahmen gegen elektrostaiische Aufladung lr€)ffen. 3ei
Gefahr der Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seiteniage ggf. Atemspende. Helfer auf Selbstschutz achten.
Nach Einatmen Ruhe, Frischluft, falls erforderlich Arzthilfe. Nach Hautkontakt sofort mit viel WasseI und Seife gründlich
abwaschen, falls erforderlich Hautarzt. Nach Augenkonlakt mil reichIch Wasser bei geöffnetem Lidspalt gründlich ausspuler,.
falls erforderlich Augenarzt. Nach Verschlucken sofort L4und ausspulen und reichlich Wasser nachtfrnke,l falls er"crderlich
Arzthilfe

Entsorgung
Restentleerte Tuben und Verpackungen der Wiederverwertung zuführen.
Ausgehärtete Produktreste = Haus-/Gewerbeabfall. Europäischer Abfallcode: 08 04 10.
Nicht ausgehärtete Produktreste = Sonderabfall. Europärscher Abfallcode 08 04 09
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